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文件修订情况 
 

修订次数 修订日期 修订内容 修订人 审核人 批准人 

1 2017.7.6 
申请单元删除溶剂型橡胶沥青防水涂

料 杨文颐 汪如洋 石新勇 

2 2022.3.5 

1、申请单元增加非固化橡胶沥青防水

涂料、特种非固化橡胶沥青防水涂料、

道桥防水涂料、金属屋面丙烯酸高弹防

水涂料、聚天门冬氨酸酯防水涂料，修

改了沥青基防水卷材用基层处理剂单元

划分； 

2、附件2结构修改； 

3、内容做了部分文字性修订 

朱晔 刘翼 闫浩春 

3 2025.7.4 

1、申请单元增加单组分聚脲防水涂

料； 

2、修改JC/T 864-2008《聚合物乳液建

筑防水涂料》为JC/T 864-2023《聚合物

乳液建筑防水涂料》 

刘建钊 
认证技委

会 
闫浩春 

4 2026.6.10 

1. GB/ 23445《聚合物水泥防水涂料》

GB/T 23446《喷涂聚脲防水涂料》变更

版本 

2. 补充了抽样检验机构的要求； 

3. 增加了认证证书的要素内容。 

杨文颐 
认证技委

会 
闫浩春 

5 2026.10.18 

1. 缩小了认证范围（删除沥青基防水

卷材用基层处理剂、特种非固化橡

胶沥青防水涂料和聚天门冬氨酸酯

防水涂料） 

2. 明确了认证依据标准  

3. 以表格形式体现认证单元划分 

4. 增加认证受理的内容 

5. 明确了抽样检验项目、方法、判定

标准和不符合项的处置原则、方式

和时限 

6. 明确初次工厂检查和监督检查的人

日数 

7. 分述认证范围的变更和认证证书的

变更 

8. 细化认证的暂停、注销和撤销的要

求 

9. 完善附件1产品认证工厂保证能力

要求 

10. 完善附件2 建筑防水涂料抽样检验

方案 

 

杨文颐 
认证技委

会 
闫浩春 

      

 

注：本实施规则自修订之日起，按照修订后的要求执行 
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1 适用范围 

本实施规则适用于各种建筑防水涂料产品自愿认证，包括：聚氨酯防水涂料、聚脲

防水涂料、道桥防水涂料、非固化橡胶沥青防水涂料和水性防水涂料。 

由于法律法规或相关产品标准、技术、产业政策等因素发生变化所引起的适用范围

调整，本机构将及时进行修订。 

2 认证模式 

产品认证的基本认证模式为： 

产品抽样检验＋初始工厂检查＋获证后监督。 

3  认证依据用标准 

GB/T 19250-2013 《聚氨酯防水涂料》 

GB/T 23445-2025《聚合物水泥防水涂料》 

GB/T 23446-2025《喷涂聚脲防水涂料》 

JC/T 408-2005《水乳性沥青防水涂料》 

JC/T 864-2023《聚合物乳液建筑防水涂料》 

JC/T 975-2005《道桥用防水涂料》 

JC/T 984-2011《聚合物水泥防水砂浆》 

JC/T 2090-2011《聚合物水泥防水浆料》 

JC/T 2428-2017《非固化橡胶沥青防水涂料》 

JC/T 2435-2018《单组分聚脲防水涂料》 

JG/T 375-2012《金属屋面丙烯酸高弹防水涂料》 

4 认证流程 

认证的基本流程包括： 

a) 认证申请 

b) 产品抽样检验 

c) 初始工厂检查 

d) 认证结果评价与批准 

e) 获证后的监督 
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5 认证实施基本要求 

5.1 认证申请 

5.1.1 申请单元的划分 

建筑防水涂料的认证单元划分见表1 

                            表1 认证单元划分 

产品分类 认证单元 

聚氨酯防水涂料 
单组分聚氨酯防水涂料 

双组分聚氨酯防水涂料 

聚脲防水涂料 
喷涂聚脲防水涂料 

单组分聚脲防水涂料 

道桥防水涂料 

道桥用聚合物改性沥青防水涂料（PB） 

道桥用聚氨酯防水涂料（PU） 

道桥用聚合物水泥防水涂料（JS） 

非固化橡胶沥青防水涂料 非固化橡胶沥青防水涂料 

水性防水涂料 

聚合物乳液建筑防水涂料 

水乳性沥青防水涂料 

聚合物水泥防水涂料 

聚合物水泥防水砂浆 

聚合物水泥防水浆料 

金属屋面丙烯酸高弹防水涂料 

 
5.1.2 申请文件 

认证委托人向认证机构提交正式申请，同时随附以下文件并对其真实性负责: 

a）生产厂概况； 

b）生产厂质量管理文件； 

c）产品生产依据的标准、性能指标规定；  

d）产品检验报告； 

e）生产/检验所需的主要设备、仪器清单及检测设备计量检定证书； 必要时 

提供委托检验协议和有关证明材料； 
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f）产品描述，生产工艺； 

g）关键原材料供应商清单； 

h）营业执照、企业质量管理文件。 

5.1.3 受理 

    认证机构收到申请文件后，意见相关评审要求对申请文件进行符合性审核，如申请文

件不符合要求，应通知认证委托人补充完善。文件齐全后，在3个工作日内发出受理或不

予受理通知。受理时，认证机构与认证委托人签订认证协议。 

5.2 产品抽样检验 

5.2.1 产品抽样检验可在现场检查前完成，也可与现场检查同时进行。产品抽样检验

由本机构确定，承担抽检任务的实验室应且具备 CMA 资质，且抽样检验项目参数或方法

在CMA资质认定能力附表内。 

5.2.2 抽样检验方案 

认证机构针对认证的产品范围确定具体产品的抽样检验方案，包括抽样方法、抽样

检验项目、检验和判定依据等。抽样检验方案见附件2。 

5.2.3  不合格情况 

在抽样检验中发现不合格的情况，实验室出具不合格报告，及时通知认证机构和认

证委托人，由认证机构对申请认证的产品再次抽样进行检验。自不合格发生起6个月内

检验仍未通过的，按抽样检验不合格处理。 

5.2.4 利用其它检验结果 

如果认证委托人能就认证单元的产品提供同时满足以下规定的检验报告，本机构可

以此检验报告作为该产品抽样检验的结果。 

a)具备 CMA 资质的实验室出具的抽样检验报告； 

b)报告中检验项目、技术要求、抽样方法、检验方法等符合本规则的规定； 

c）检验报告的签发日期为现场检查日前12个月内。 

5.3 初始工厂检查 

5.3.1 工厂检查时间和人日 

原则上，工厂现场检查应在资料技术评审符合要求后 30 个工作日内完成。 

工厂检查时间根据所申请认证产品的单元数量确定，并适当考虑企业规模，每个加工
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场所一个单元为2~3个人日，每增加1个认证单元，相应增加1个人日；当工厂在同一质量

保证体系下涉及多个生产场所时，检查应覆盖所有场所，原则上每增加一个场所，相应增

加1个人日。 

5.3.2 工厂检查内容 

5.3.2.1 工厂质量保证能力检查 

工厂质量保证能力应覆盖申请认证的所有认证单元和生产场所。附件1《产品认证

工厂质量保证能力要求》为本规则覆盖产品初始认证质量保证能力检查的基本要求。 

5.3.2.2 产品一致性检查 

产品一致性检查应覆盖申请认证的所有认证单元和生产场所。一致性检查内容包括： 

a) 申请认证产品的关键原材料是否与申报时一致； 

b) 申请认证产品是否按照规定的检测频度进行检测； 

c) 认证产品生产（包括工艺过程、生产设备、参数控制）是否与申报一致。 

d) 认证产品本体或包装上明示的产品名称、型号、生产厂及相关标识是否与申请

书或证书一致。 

5.4 认证结果评价与批准 

5.4.1 认证结果评价 

5.4.1.1 产品抽样结果评价 

抽样检验项目应全部合格，如有不合格，可启用企业留存备用样品进行复测。复测

结果仍有不合格，按本规则5.2.3进行，重新抽样仍不合格时，则认证终止，申请人经整

改后可重新申请认证。 

5.4.1.2 初始工厂检查结果评价 

初始工厂检查评价结果可分为三种情况： 

1) 初始工厂检查通过 

工厂保证能力检查和产品一致性检查均通过，整个检查过程中未发现不符合项。 

2)  验证纠正措施合格后通过 

产品一致性检查通过，工厂保证能力检查发现一般不符合项，允许限期整改，报检查

组书面资料验证或经现场验证其措施有效后，工厂检查通过； 

3) 初始工厂检查不通过 

产品一致性检查未通过，或工厂保证能力检查发现严重不符合项、生产厂的质量保证



 

7 

 

能力不具备生产满足认证要求的产品时，工厂检查不通过或终止检查。 

5.4.2 认证结果的批准 

认证机构对工厂检查和样品抽样检验结果进行综合评价，工厂检查以及样品检验均

符合要求、经认证机构评定后，向申请企业颁发认证证书。每一个认证单元颁发一张证

书。 

5.4.3 认证时限 

认证时限是指自受理认证之日起至颁发认证证书时止所实际发生的工作日，包括工

厂检查时间、样品检验时间、认证结论评定和批准时间、证书制作时间。 

样品检验时间为根据建筑防水涂料的检验项目所需的时间决定，原则上不超过该产

品按相关标准检测的两倍工作日时间。 

认证结论评定、批准时间以及证书制作时间一般不超过 5 个工作日。 

5.5 获证后的监督 

5.5.1 监督的时间 

5.5.1.1 原则上企业获证6个月后即可安排监督，两次监督检查时间间隔不超过 1年。 

5.5.1.2 若发生下述情况之一可增加监督频次： 

a) 获证产品出现严重质量问题或用户投诉，经查实为生产者责任的； 

b) 认证机构有足够理由对获证产品与标准要求的符合性提出质疑的； 

c) 有足够信息表明因生产者变更组织机构、生产工艺、质量管理体系等，从而

可能影响产品符合性或一致性的。 

5.5.2 监督的内容 

5.5.2.1 工厂质量保证能力监督检查 

工厂保证能力监督检查应覆盖所有认证单元涉及的生产场所。每次必查条款为附件 

1 的 3、4、5、8、9 条，对其余条款可适当检查，一个认证周期内覆盖所有条款。 

5.5.2.2 产品一致性监督检查 

同本规则 5.3.2.2 的规定。 

5.5.2.3 产品监督检验 

按获证单元进行认证产品的监督检验，原则上抽取有代表性的认证单元，一个认证

周期内应覆盖所有认证单元。监督检验的要求见本规则5.2的规定。 
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5.5.2.4 上一次评价不符合项整改措施有效性验证、认证证书和标志使用情况、法律法

规及其他要求的执行情况等。 

5.5.3 监督检查人日 

原则上，监督检查人日数不应少于初次现场检查人日数的50%。 

5.5.4 监督检查结论 

监督检查结论可分为以下三种情况： 

1）监督检查通过 

工厂保证能力监督检查、产品一致性监督检查、产品监督检验均通过，且工厂保

证能力监督检查未发现不符合项。 

2）验证纠正措施合格后通过 

产品监督检验通过，工厂保证能力和产品一致性监督检查发现存在一般不符合

项，可允许限期整改，报检查组书面资料验证或现场验证其措施有效的，监督检查通

过。 

3）监督检查不通过 

产品监督检验未通过、或工厂保证能力监督检查、产品一致性监督检查发现存在

系统性的严重缺陷等问题，应判定监督检查不通过或终止检查。 

5.5.5 获证后监督结果的评价 

认证机构对监督检查结论等信息进行综合评价。评价通过的，可继续保持认证资

格使用认证标志。评价不通过的，认证机构按照本规则7.4的规定依据相应情形做出注

销/暂停/撤销认证证书的处理，并予以公布。 

6 认证范围变更 

在认证证书有效期内，认证委托人需扩大认证范围的，扩大单元部分应按初次认证程

序进行，本机构至少从工厂保证能力监督必查条款、产品一致性两个方面进行补充现场检

查。一个扩大单元的现场检查不得低于1个人日。 

在认证单元内扩充认证产品时，认证委托人提供的材料应符合认证要求，并在下次监

督检查时给予验证。 

认证委托人要求缩小证书范围的，本认证机构经确认后注销或变更认证证书。 
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7 认证证书 

7.1 认证证书的保持 

本规则覆盖产品认证证书的有效期为 5 年，证书的有效性依靠认证机构定期的监督

获得保持。 

认证证书有效期届满，需延续使用的，认证委托人应在认证证书有效期届满90天内

提出延续申请书。证书有效期内最后一次获证后监督结果合格的，认证机构应在接到延续

申请后直接换发新证书。 

7.2 认证证书覆盖内容 

认证证书应包括以下基本内容： 

1) 认证委托人/生产者/生产企业的名称、地址； 

2) 认证单元名称，及产品名称、规格型号等； 

3) 认证依据； 

4) 认证模式； 

5) 发证日期和有效期； 

6) 认证机构名称； 

7) 证书编号； 

8) 其他依法需要标注的内容。 

7.3 认证证书的变更  

认证委托人在生产企业因变更组织机构、生产地址、生产工艺、生产装备、生产一致

性控制计划、产品名称/型号等，从而可能影响证书内容发生变化时；已获证产品发生技

术变更可能影响与相关标准的符合性时；或产品标准更新可能影响检测结论时，认证委托

人应向本认证机构提交书面变更委托。由本认证机构评价变更内容与原认证范围的一致性

程度，并根据差异进行补充评审、检验或检查。 

对于符合要求的，本认证机头应批准变更，换发新证书。新证书的编号、批准有效日

期保持不变，并注明换证日期。 

7.4 认证的暂停、注销和撤消 

认证使用应符合中国国检测试控股集团部分有限公司《认证的批准、保持、暂停、撤

销及注销管理程序》及其他管理要求。当认证委托人违反认证有关规定、认证产品达不到

认证要求或者无法继续生产时，本认证机构按有关规定对认证证书做出相应的暂停、撤销
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或注销处理，并将处理结果进行公告。认证委托人可以向认证机构申请暂停、注销其持有

的认证证书。 

认证暂停期间，认证委托人如果需要恢复认证证书，应在规定的暂停期限内向本机构

提出恢复申请，本认证机构按有关规定处理。否则，本认证机构将撤销或注销暂停期满的

认证证书。 

8 认证标志使用的规定 

8.1 认证标志的使用 

生产企业在通过认证并取得认证证书后，可以在获准认证产品本体、铭牌、包装、

随附文件（如说明书、合格证）、电子销售平台等位置使用或展示认证标志，样式见图

1。标志使用者可以按比例放大或缩小标志图形，需保持文字和字母清晰，不得更改图

形的长宽比例关系、图案、文字和颜色。获证企业在使用认证标志时，应符合《中国国

检测试控股集团股份有限公司产品认证标志使用指南》及其他管理要求。 

8.2 准许使用的标志样式 

准许使用的标志样式见图1。 

 
图1  产品认证标志 

9 收费 

认证收费按照中国国检测试控股集团股份有限公司有关规定收取。 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

 

附件 1   

产品认证工厂质量保证能力要求 
 

 

为保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性，工厂应满足本文件

规定的产品质量保证能力要求。 

1 职责和资源 

1.1 职责 

工厂应在组织内指定一名质量负责人，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以

下方面的职责和权限： 

a) 负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持； 

b) 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用，确保加贴认证标志的产品

符合认证标准的要求； 

c) 确保认证产品受控零部件和材料变更时向认证中心申报确认； 

d) 与认证中心保持联络并协调有关认证事宜。 

e) 质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作。 

1.2 资源 

工厂应配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合认证标准的产品要求；应

配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力；建立并保

持适宜产品生产、检验试验、储存等必备的环境。 

2 文件和记录 

2.1质量文件 

工厂应建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似文件，以及为确保产品质量的

相关过程有效运作和控制需要的文件。质量计划应包括产品设计目标、实现过程、检测及

有关资源的规定，以及产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件等）、标志的

使用管理等的规定。 

产品设计标准或规范应是质量计划的其中一个内容,其要求应不低于有关该产品的国

家标准要求。 



 

12 

 

2.2文件控制 

工厂应建立并保持文件化的程序以对本文要求的文件和资料进行有效的控制。这些控

制应确保： 

a) 文件发布前和更改应由授权人批准，以确保其适宜性； 

b) 文件的更改和修订状态得到识别，防止作废文件的非预期使用； 

c) 确保在使用处可获得相应文件的有效版本。 

2.3质量记录 

工厂应建立并保持文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序.质量

记录应清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据。 

质量记录的保存期限应不少于二年。 

3 关键原材料的采购和验证 

3.1 关键原材料的采购 

工厂应制定对关键原材料的供应商的选择、评定和日常管理的程序，以确保供应商具

有保证生产关键原材料满足要求的能力。 

工厂应保存对供应商的选择评价和日常管理记录。 

3.2关键原材料的检验/验证  

工厂应建立并保持对供应商提供的关键原材料的检验或验证的程序，以确保受控原材

料满足认证所规定的要求。 

关键原材料的检验可由工厂进行，也可以由供应商完成。当由供应商检验时，工厂应

对供应商提出明确的检验要求。 

工厂应保存关键原材料的检验或验证记录、确认检验记录及供应商提供的合格证明及

有关检验数据等。 

4 生产控制 

4.1关键工序 

工厂应对关键生产工序进行识别，关键工序操作人员应具备相应的能力，如果该工序

没有文件规定就不能保证产品质量时，则应制定相应的工艺作业指导书，使生产过程受控。 

4.2环境要求 
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产品生产过程中如对环境条件有要求，工厂应保证工作环境满足规定的要求。 

4.3生产过程监控 

工厂应对影响产品主要性能和产品认证评价指标的关键参数及其控制做出明确规定，

且符合设计要求。 

4.4生产设备 

工厂应建立并保持对生产设备进行维护保养的制度，以确保设备的能力持续满足生产

要求。 

4.5过程检验 

工厂应在生产的适当阶段对产品进行检验，以确保产品符合要求。 

5 产品检验 

工厂应制定并保持文件化的产品检验程序，以验证产品满足规定的要求，检验程序应

包括检验项目、内容、方法、判定等，并应保存检验记录。 

注：检验项目、要求及方法应符合附件 2 的规定。 

6 检验试验设备 

用于确定所生产的产品符合规定要求的检验和试验设备应定期进行校准，并满足检验

试验能力。校准应溯源至国家基准或标准。对自行校准的，则应规定校准方法、验收准则

和校准周期等。 

应保存设备的校准记录，并对设备的校准状态予以明确表示，并便于使用和管理人员

识别。 

检验和试验的仪器设备应有操作规程，检验人员应能按操作规程要求操作。 

7 不合格品的控制 

工厂应建立不合格品控制程序，内容应包括不合格品的标识方法、隔离和处置及采取

的纠正、预防措施。经返修、返工后的产品应重新检测。对重要的返修应作相应的记录。

应保存对不合格品的处置记录。 

8 内部审核 

工厂应建立文件化的内部质量审核程序，进行内部质量审核，确保工厂质量保证能

力、产品一致性及产品与标准的符合性持续满足认证要求，并保存相关记录。 
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对工厂的投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉，应保存记录，并应作为内部质量

审核的信息输入。 

对审核中发现的问题，应采取纠正和预防措施，并验证纠正的有效性。 

9认证产品的变更及一致性控制 

工厂应对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制，以使认证产品持续

符合规定的要求。 

工厂应建立产品关键原材料、生产工艺等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序。

认证产品的变更（可能影响与相关标准的符合性或型式试验样品的一致性）在实施前向认

证机构申报获得批准后方可执行。 

10 包装、搬运和储存 

工厂所进行的任何包装、搬运操作和储存环境应不影响产品符合规定标准要求。 
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附件 2 

建筑防水涂料抽样检验方案 
 

1 抽样方法 

（1）按照认证单元进行抽样，原则上每一个申请单元抽取两组原包装防水涂料产品。

初次抽样检验应抽取全部认证单元产品，监督抽样检验可抽取有代表性的认证单元，一个

认证周期覆盖所有认证单元所有代表性认证产品。 

（2）在企业成品库或产品集中存放地随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合

格的，近期生产的产品。 

（3）同一批次产品随机抽取 2份样品，2份样品中 1份用于实验室检验样品， 1份为

备用样品（留存生产企业）。 

（4）样品及抽样单内容经受检单位代表确认无误后，由抽样人员与受检单位代表在

抽样单上签字、盖章，当场封存样品，加贴封条，封条上应有受检单位代表签名、抽样人

员签名、抽样单位盖章、抽样日期。 

（5）检验样品由抽样人员或受检单位代表在 5 个工作日内寄、送至指定的检验机构。

抽取样品应有防泄漏、防碰坏的措施，保证在包装与运送过程中，样品与签封的完好无损。 

2 抽样及检验要求 

建筑防水涂料产品抽样数量、检验项目和检验判定依据见表2： 

表2 检验项目、抽样数量、检验和判定依据、检验项目 

产品种类 抽样数量 检验和判定依据 检验项目 

聚氨酯防水涂料 
5kg（多组分产品按配

比取） 
GB/T 19250-2013 标准型式检验项目 

喷涂聚脲防水涂料 

液料各500g，喷涂好

的聚脲片500mm×500mm 5

张，70mm×70mm×20mm,砂

浆块10块，200mm×200mm

砂浆板2块            

GB/T 23446-2025 标准型式检验项目 

单组分聚脲防水涂料 5kg JC/T 2435-2018 标准型式检验项目 

道桥用防水涂料 5kg JC/T 975-2005 标准型式检验项目 

非固化橡胶沥青防水涂

料 
4kg JC/T 2428-2017 标准型式检验项目 

聚合物乳液建筑防水

涂料 
4kg JC/T 864-2023 标准型式检验项目 



 

16 

 

水乳性沥青防水涂料 2kg   JC/T 408-2005 标准型式检验项目 

聚合物水泥防水涂料 
液体组分和粉料组分

合计 5kg（按配比取） 
GB/T 23445-2025 标准型式检验项目 

聚合物水泥防水砂浆 
10kg（双组分产品按配

比） 
JC/T 984-2011 标准型式检验项目 

聚合物水泥防水浆料 
10kg（双组分产品按配

比） 
JC/T 2090-2011 标准型式检验项目 

金属屋面丙烯酸高弹

防水涂料 
4kg JG/T 375-2012 标准型式检验项目 

 
 


